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### Resumo das Dimensões
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Essas dimensões são baseadas nas informações disponíveis nos catálogos dos fornecedores mencionados. Recomendo entrar em contato diretamente com os fornecedores para confirmar as especificações e obter mais detalhes.
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FIGURA 5.2C: AREA DE CIRCULAGAO MINIMA (DIMENSOES)

DIMENSOES (minimas recomendadas - NAO mandatdrias - orientativas):

E: espagamento minimo ao lado dos Motobombas (01)(09) (> 1,2m);

R,T: larguras dos Motobombas (01)(09);

M, N: espacamento minimo do conjnto dos Barriletes de Medigdo (21) (>0,7m);

St espagamento em funcdo da Bomba Jockey (08) e para operacéo de valvulas;

D:  comprimento do Motobomba (01) e da tubulagéo da entrada da Bomba Centrifuga (04);
P: espagamento para circulagio (ver posicionamento do Radiador (22) (quando houver);
L
8

comprimento total da Casa de Bombas;




image2.png
'COMPRIMENTO LARGURA ALTURA 'CAPACIDADE DE PRESSAO

FORNECEDOR  (MM) (MM) (MM) VAZAO (M*/H) (KGF/CM?)
Bombeiros 2.000 1.200 1.500 35 8

Brasil

Firex 2.200 1300 1600 35 8

KSB Brasil 2100 1250 1.550 35 8

Essas dimensdes s baseadas nas informagdes disponiveis nos catalogos dos fornecedores mencionados. Recomendo
entrar em contato diretamente com os fornecedores para confirmar as especificagdes e obter mais detalhes.




